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Unser Lieferprogramm gliedert sich in folgende 
Produktlinien für die unterschiedlichsten Anwendungs-
bereiche in der Druck- und Temperaturmesstechnik. 

 
EElleekkttrroonniisscchhee    
DDrruucckkmmeesssstteecchhnniikk  

  EElleekkttrriisscchhee    
TTeemmppeerraattuurrmmeesssstteecchhnniikk  

  
WWiirr  bbiieetteenn  eeiinnee  kkoommpplleettttee  PPaalleettttee  
eelleekkttrroonniisscchheerr  DDrruucckkmmeessssggeerräättee::  
  
DDrruucckksseennssoorreenn,,  DDrruucckksscchhaalltteerr,,  DDrruucckk--
mmeessssuummffoorrmmeerr  uunndd  DDrruucckkttrraannssmmiitttteerr  ffüürr  
MMeessssuunnggeenn  vvoonn  ÜÜbbeerr--,,  AAbbssoolluutt--  uunndd  
DDiiffffeerreennzzddrruucckk..  UUnnsseerree  DDrruucckkmmeessssggeerräättee  
ssiinndd  iinn  ddeenn  MMeessssbbeerreeiicchheenn  00……00,,66mmbbaarr  bbiiss  
00……22..000000bbaarr  vveerrffüüggbbaarr..  DDiieessee  GGeerräättee  lliieeffeerrnn  
wwiirr  mmiitt  nnoorrmmiieerrtteenn  SSttrroomm--  ooddeerr  SSppaannnnuunnggss--
AAuussggaannggssssiiggnnaalleenn  ssoowwiiee  mmiitt  SScchhnniittttsstteelllleenn  
uunndd  PPrroottookkoolllleenn  ffüürr  vveerrsscchhiieeddeennee  FFeellddbbuussssee..    
  

    
UUnnsseerr  PPrrooggrraammmm  uummffaasssstt  TThheerrmmooeelleemmeennttee,,  
WWiiddeerrssttaannddsstthheerrmmoommeetteerr  ((aauucchh  mmiitt  VVoorr--OOrrtt--
AAnnzzeeiiggee)),,  TTeemmppeerraattuurrsscchhaalltteerr  ssoowwiiee  aannaallooggee  
uunndd  ddiiggiittaallee  TTeemmppeerraattuurr--TTrraannssmmiitttteerr  ffüürr  aallllee  
iinndduussttrriieelllleenn  BBeerreeiicchhee..  EEss  wweerrddeenn  
MMeessssbbeerreeiicchhee  vvoonn  --220000  bbiiss  ++11330000  °°CC  
aabbggeeddeecckktt..  
  
AAllllee  TThheerrmmoommeetteerr  kköönnnneenn  mmiitt  SScchhuuttzzrroohhrreenn  
nnaacchh  DDIINN  4433777722  ooddeerr  eeiiggeenneenn  
KKuunnddeennssttaannddaarrddss  ggeelliieeffeerrtt  wweerrddeenn..  

MMeecchhaanniisscchhee    
DDrruucckkmmeesssstteecchhnniikk  

  MMeecchhaanniisscchhee  
TTeemmppeerraattuurrmmeesssstteecchhnniikk  

  
VViieellffaacchh  bbeewwäähhrrtt  ssiinndd  aannzzeeiiggeennddee  
DDrruucckkmmeessssggeerräättee  ffüürr  ÜÜbbeerr--,,  AAbbssoolluutt--  uunndd  
DDiiffffeerreennzzddrruucckk  mmiitt  RRoohhrr--,,  PPllaatttteenn--  ooddeerr  
KKaappsseellffeeddeerrmmeessssssyysstteemmeenn..    
  
DDiiee  GGeerräättee  vveerrffüüggeenn  üübbeerr  AAnnzzeeiiggeebbeerreeiicchhee  
vvoonn  00……2255mmbbaarr  bbiiss  00……44000000bbaarr  bbeeii  
AAnnzzeeiiggeeggeennaauuiiggkkeeiitteenn  bbiiss  zzuu  00,,2255%%..  
  
  

    
DDiiee  mmeecchhaanniisscchheenn  TTeemmppeerraattuurrmmeessssggeerräättee  
aarrbbeeiitteenn  nnaacchh  ddeemm  BBiimmeettaallll--,,  TTeennssiioonnss--  ooddeerr  
GGaassddrruucckkpprriinnzziipp  mmiitt  AAnnzzeeiiggeebbeerreeiicchheenn  vvoonn    
--220000  °°CC  bbiiss  ++550000  °°CC..    
  
AAllllee  TThheerrmmoommeetteerr  ssiinndd  bbeeii  BBeeddaarrff  ffüürr  ddeenn  
BBeettrriieebb  iinn  eeiinneemm  SScchhuuttzzrroohhrr  ggeeeeiiggnneett..  

DDrruucckkmmiittttlleerr  
  

  KKaalliibbrriieerrtteecchhnniikk  

  
IInn  ddeerr  IInndduussttrriiee  bbeewwäähhrrtt  ssiinndd  DDrruucckkmmiittttlleerr  mmiitt  
aannggeebbaauutteenn  DDrruucckkmmeessssggeerräätteenn  uunndd  
DDrruucckkmmeessssuummffoorrmmeerrnn  ffüürr  sscchhwwiieerriiggssttee  
MMeessssaauuffggaabbeenn..  
  
DDiiee  MMeessssggeerräättee  kköönnnneenn  bbeeii  aaggggrreessssiivveenn,,  
kkoorrrroossiivveenn,,  aabbrraassiivveenn,,  hhoocchhvviisskkoosseenn  ooddeerr  
ttooxxiisscchheenn  MMeessssssttooffffeenn  eeiinnggeesseettzztt  wweerrddeenn..  
FFüürr  jjeeddee  AAnnwweenndduunngg  sstteehheenn  ooppttiimmaallee  
DDrruucckkmmiittttlleerr--BBaauuffoorrmmeenn,,  MMaatteerriiaalliieenn  uunndd  
FFüüllllmmeeddiieenn  zzuurr  VVeerrffüügguunngg..  

    
FFüürr  ddiiee  PPrrüüffuunngg  vvoonn  MMeessssggeerräätteenn  bbiieetteenn  wwiirr  
eeiinn  bbrreeiitteess  PPrroodduukkttssppeekkttrruumm  aann  
KKaalliibbrriieerrggeerräätteenn  ffüürr  ddiiee  pphhyyssiikkaalliisscchheenn  
MMeessssggrröößßeenn  DDrruucckk,,  TTeemmppeerraattuurr  uunndd  ffüürr  
eelleekkttrriisscchhee  MMeessssggrröößßeenn..    
  
DDaarrüübbeerr  hhiinnaauuss  wweerrddeenn  aallss  SSeerrvviiccee  iinn  
uunnsseerreenn  DDKKDD//DDAAkkkkSS--KKaalliibbrriieerrllaabboorr  ooddeerr  
VVoorr--OOrrtt  jjeeddee  AArrtt  vvoonn  eelleekkttrroonniisscchheenn  uunndd  
mmeecchhaanniisscchheenn  DDrruucckk--  uunndd  TTeemmppeerraattuurr--
mmeessssggeerräätteenn  kkaalliibbrriieerrtt..  
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PPRROODDUUKKTTPPRROOGGRRAAMMMM  DDiiggiittaallee  MMaannoommeetteerr  
 
Die Digitalen Manometer sind die ideale Lösung für eine lokale, netzunabhängige 
Druckmessung. Die messstoffberührenden Sensorelemente sind aus Edelstahl und 
damit resistent gegenüber vielen chemisch aggressiven Messstoffen. Die integrierte 
Batterie macht die Messung unabhängig von einer stationären Stromversorgung.  
 
Gute Gründe für digitale piezoresistive Manometer: 
 

✔ Höchste Klassengenauigkeit und Wiederholbarkeit 
✔ Keine Materialermüdung und keine plastische Verformung des Messelementes  
✔ Robuste Gehäuse, Schutzart IP65…66 
✔  Kostengünstige Rekalibrierung in unserem Kalibrierlabor 
✔  Anzeige in diversen Druckeinheiten möglich 
✔  Nullung per Knopfdruck 

 
 

DDiiggiittaalleess  MMaannoommeetteerr   
  

ECO 2  LEO 1 

 

 

 
mit MIN-/ MAX- Funktion 
 
Genauigkeit: typ. 0,5% FS 
Messbereiche: -1 …30bar / 0 …300bar 
Speisung: Batterie 3V (1000 Stunden)  
 

 Spitzenwerterfassung mit 5 kHz Abtastrate 
 
Genauigkeit: typ. 0,1% FS 
Messbereiche: -1…3bar/ -1…10bar -1 …30bar /  
0 …100bar/ 0…300bar / 0…700bar / 0…1000bar 
Speisung: Batterie 3V (1000 Stunden) 
 

LEO 2  LEO 3 

 

 

 
mit MIN-/ MAX- Funktion 
 
Genauigkeit: typ. 0,1% FS 
Messbereiche: -1…3bar/ -1 …30bar / 0 …300bar/ 0…700bar 
 
Speisung: Batterie 3V (1000 Stunden)  

 Transmitter mit Ausgangssignal 4…20mA 
 
Genauigkeit: typ. 0,1% FS 
Messbereiche: -1…3bar/ -1…10bar -1 …30bar /  
0 …100bar/ 0…300bar / 0…700bar / 0…1000bar 
Externe Spannungsversorgung 8…28 VDC 
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DDiiggiittaallee  MMaannoommeetteerr  ––  iinn  vvaarriiaanntteennrreeiicchheenn  AAuussffüühhrruunnggeenn   

 
✔ Geringe Ablesefehler und hohe Ablesegenauigkeit  
✔ Selektierbare Masseinheiten  
✔ Hintergrundbeleuchtung möglich  
✔ Temperaturanzeige möglich  
✔ Signalauswertungen wie Min./Max. möglich  
✔ Messdatenaufzeichnung möglich  
✔ Breites Angebot an Druckbereichen bis 1000 bar 

 
 

LEO RECORD  LEX 1 

 

 

 
zur Datenaufzeichnung mit LOGGER-Funktion  
 
Genauigkeit: typ. 0,1% FS 
Messbereiche: -1…3bar/ -1…10bar -1 …30bar /  
0 …100bar/ 0…300bar / 0…700bar / 0…1000bar 
 
Bis zu 28.500 Messwertpaare - Druck und Temperatur 
Ereignisgesteuertes oder intervallbasiertes Aufzeichnen 
 
 

 für hochgenaue Druckmessungen 
 
Genauigkeit: typ. 0,05% FS 
Messbereiche: -1…2bar / -1…10bar / -1…20 bar  
0…100bar / 0…200bar / 0…400bar / 0…700bar / 0…1000 bar 
 
Ausführung mit Kapazitive Messzelle 
Druckbereiche 0…30, 100, 300 mbar 
Genauigkeit: typ. 0,1% FS 
 

LEO 5  EV-120 

 

 

 
Das Flaggschiff mit LOGGER-Funktion 
 
Genauigkeit: typ. 0,05% oder 0,025% FS 
Messbereiche: -1…3 / -1…10bar /-1 …30bar /  
0 …100bar/ 0…300bar / 0…700bar / 0…1000bar 
 
Speisung: interner Accu Lithium-Ion 4,2 V / 1,6 Ah  
 
USB- und Bluetooth-Schnittstelle 
Hintergrundbeleuchtung 
Datenlogger inklusive Spitzenwerterfassung mit 
5 kHz Abtastrate 
Robustes Edelstahlgehäuse mit Sicherheitsglas und 
Touch-Bedienung 

 Digitales Anzeigegerät /Vor-Ort-Anzeige für digitale 
Transmitter Serie 33/35 
 
Zum direkten digitalen Auslesen des Druckes über die 
RS485-Schnittstelle 
 
Genauigkeit: typ. 0,1% FS 
Messbereiche: entsprechend Ausführung Transmitter 
 
Spannungsversorgung erfolgt aus dem Ausgangssignal 
des Drucktransmitters 
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DDrruucckk--KKaalliibbrraattoorreenn  ––  NNiieeddeerr--,,  MMiitttteell--  uunndd  HHoocchhddrruucckk   

 
Bei den Druckkalibratoren handelt es sich um hochpräzise Kalibrierinstrumente, die in den 
Druckbereichen bis 10 bar (LPX), bis 25 bar (MPX) oder bis zu 700 bar (HPX) erhältlich sind 
(Sondermessbereiche auf Anfrage). 
 
Die Druckerzeugung ist zusammen mit der Druckanzeige in einem funktionellen Gehäuse 
untergebracht. Der Druck eines am Kalibrator montierten Prüflings kann schnell aufgebaut 
und dank der integrierten Anzeige einfach verfolgt werden. 
 
 

Druckkalibratoren 

 

 
LPX  - Niederdruck: -0,85…10 bar  
Druckmedium Luft 
 
MPX - Mitteldruck: -0,85…25 bar  
Druckmedium Luft 

 
HPX - Hochdruck: 0…200 / 400 / 700 bar  
Druckmedium Hydrauliköl 
 
Genauigkeitsklasse 0,025 % FS 
Gesamtfehlerband typ. (0…50 °C) 0,05 % FS 

 

 
 

DDrruucckk--HHaannddppuummppeenn   

 
pneumatische Handpumpen 

 

 
HP4.2 – Druckbereich -0,3...4 bar 
 
HP40.2 – Druckbereich -0,95...40 bar 
 
Als Druckmedium wird Luft verwendet. Mit den Handpumpen ist 
das Prüfen, Justieren und Kalibrieren von Drucksensoren, 
Manometern, Druckschaltern, Sicherheitsventilen und 
Druckeinrichtungen aller Art möglich. Sie sind in Funktion und 
Handhabung optimiert und helfen Ihnen, die gestellte Test- und 
Prüfaufgabe zu erfüllen. 

hydraulische Handpumpen 

 

 
HP700.2 – Druckbereich 0...700 bar 
 
HP1000.2 – Druckbereich 0...1000 bar 
 
 
 
Als Druckmedium werden Wasser oder Öl verwendet. Die leicht 
zu bedienenden hydraulischen Testpumpen wurden speziell für 
den Mittel- bis Hochdruckbereich entwickelt. Ein eingebautes 
Reservoir dient als Behältnis für die Hydraulikflüssigkeit. Es 
können je nach Ausführung Drücke bis 1000 bar erzeugt werden. 
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PPRROODDUUKKTTPPRROOGGRRAAMMMM  DDrruucckksseennssoorreenn  
 
Ob Drucksensoren zur Relativdruckmessung, Sensoren mit Keramikelement zur 
Niederdruckmessung oder piezoresistiv für Absolut-, Differenzdruck- oder 
Niveaumessung: Unsere Drucksensoren sind hochgenaue und temperaturstabile 
Instrumente zur Messung des Druckes in Flüssigkeiten und Gasen. Darüber hinaus 
gibt es eine Vielzahl von kundenspezifischen Sonderausführungen die weltweit 
verwendet werden. 
 
 
 

 
DDrruucckksseennssoorreenn  uunndd  --ttrraannssmmiitttteerr   

  

DMU 10.0  DMU 20.0 

 

 

 
für Industrieanwendungen 
 
Drucksensor zur Relativdruckmessung 
Druckbereiche  0...1bar bis 0...1000 bar 
Genauigkeit      ± 0,5 % FS 
Ausgang           4...20 mA, 2-Leiter 

 für Industrieanwendungen 
 
Drucksensor zur Relativdruckmessung 
Messbereiche  0...1bar bis 0...1000 bar 
Genauigkeit    ± 0,5 % FS 
Ausgang         0...10 V, 3-Leiter 
 

Serie 21Y / 23Y  Serie 23  
 

 

 

 
für Industrieanwendungen 
 
Druckbereiche  2bar bis...1000 bar 
Genauigkeit  ± 0,5 %FS  
Ausgang 4...20 mA, 2-Leiter oder 0…10 V, 3-Leiter 
 

 Drucktransmitter speziell für Präzisionsmessungen  
 
Druckbereiche  0,2bar bis...1000 bar abs/rel. 
Genauigkeit:       ± 0,2% FS 
Ausgang 4...20 mA, 2-Leiter oder 0…10 V, 3-Leiter 
 

 
Die Drucksensoren für Industrieanwendungen haben einen sehr geringen Temperaturfehler. Dies wird erreicht durch eine 
Zusatzschaltung, die einen Temperatursensor enthält und somit die Temperaturkompensation ermöglicht. 
Dank der grossen Fertigungstiefe, dem modularen Aufbau und der programmierbaren Elektronik können kundenspezifische 
Ausführungsformen gefertigt werden.
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DDrruucckksseennssoorreenn  uunndd  --ttrraannssmmiitttteerr   
   

Serie 33X/35X  Serie 41X 

 

  

 

Hochgenaue Drucktransmitter 
 
Druckbereiche von 0,3…1000 bar 
Genauigkeit bis ±0,025% des Vollbereiches 
 
Ausgang 4...20 mA, 2-Leiter und 0...10 V, 3-Leiter 
Digitale Schnittstellen und skalierbarer analoger Ausgang 
Mathematische Kompensation von Nichtlinearitäten und 
Temperaturabhängigkeiten 
 

 Kapazitiver Drucktransmitter für Niederdruckanwendungen 
 
Druckbereiche von 10…300 mbar  
Auflösung bis 1 μbar Genauigkeit ±0,5 % FS 
Ausgang 4...20 mA, 2-Leiter und 0...10 V, 3-Leiter 
 
Goldbeschichtete Keramikmesszelle 

Serie PD-39 X  Serie PD-33 X 

 

 

 
Differenzdruck-Transmitter 
 
Hohe Überlastfestigkeit dank Doppelsensor-Design, 
numerische Differenzdruckbildung 
Basisdruckbereiche von 3…300 bar 
Differenzdruckbereich innerhalb des Basisdruckbereiches 
frei skalierbar 
 

 Differenzdruck-Transmitter 
 
Druckbereiche 0,3…30 bar 
Klassische Differenzdruckmessung „Wet-Wet”  
Ausgang 4...20 mA, 2-Leiter oder 0…10 V, 3-Leiter 
 

Serie 26Y  Serie 35 X HT(T) 

 

 

 
Sonde zur Anwendung in Pegelstandsmessungen 
 
Druckbereiche  0,2...10 bar 
Ausgang 4...20 mA, 2-Leiter oder 0…10 V, 3-Leiter 
Genauigkeit  ±0,25 %FS 

 Frontbündige Drucktransmitter für 
Nahrungsmittelindustrie, Getränkeproduktion oder 
Pharmabranche 
 
Lebensmitteltaugliche frontbündige Prozessanschlüsse 
Medientemperaturen bis max. 150 °C 
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ZZuubbeehhöörr  DDiiggiittaallee  MMaannoommeetteerr   

 
Schnittstellen-Konverter 

 
Schnittstellen-Konverter 
     
K-114A / K-114B 
für USB-Schnittstelle 
 
Der Schnittstellenkonverter K-114 wird 
vorzugsweise zusammen mit 
Drucksensoren/Digitalen Manometern verwendet 
und dient der Kommunikation zwischen Gerät und 
Computer via USB-Schnittstelle. 
 

   

Software 
 

 

 
ControlCenterSeries30 
 
Mit der Computersoftware ControlCenterSeries30 
(CCS30) und einem Schnittstellenkonverter kann 
der gemessene Druck auf einem PC oder Laptop 
angezeigt, gespeichert und exportiert werden. Bis 
zu 128 Geräte können zu einem Bus-System 
zusammengeschaltet werden. 
 
 
LOGGER 5 
 

Software zum Auslesen und Konfigurieren von 
Datenloggern. Die Messdaten können graphisch 
dargestellt, exportiert, luftdruckkompensiert sowie 
in Wasserstandswerte gewandelt werden. Die 
Onlinefunktion zeigt den aktuellen Wert des 
Gerätes. 
 
 

   

Anschlussadapter für Druckmessgeräte 
 

 
 

 
Anschlussstücke dienen zur Montage von 
Druckmessgeräten, Absperrhähnen, 
Absperrventilen, Wassersackrohren und anderen 
Zubehörteilen. 
 
Anschlussstücke nach DIN 16 275 mit Muffe- / 
Zapfen-Anschluss werden verwendet, wenn das zu 
verbindende Druckmessgerät ein Außengewinde 
besitzt, welches nicht zum Prozessanschluss passt. 
 
Werkstoffe: Messing, Stahl, Edelstahl 
 
 
 
 
Sonderausführungen auf Anfrage 
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PPRROODDUUKKTTPPRROOGGRRAAMMMM  HHaanndd--DDrruucckkmmeessssggeerräättee  
 
Die handlichen und zuverlässigen Instrumente werden zur Messung und 
Aufzeichnung von Druckwerten eingesetzt. Die Baureihen sind sehr flexibel und 
eignen sich für einfache Messungen genauso wie für spezielle Applikationen im 
Hochpräzisionsbereich. 
 

 
HHaannddmmeessssggeerräättee  mmiitt  eexxtteerrnneenn  SSeennssoorreenn  zzuurr  MMeessssuunngg  vvoonn  DDrruucckk   

  

D-GMH 5130  D-GMH 5150/5155 
 

      

  

    
Wasserdichtes Präzisions-Druck-Handmessgerät, mit 
einem externem Sensor für Relativdruckmessung 
 
 
Druckbereiche  entsprechend gewählten Drucksensor 
Genauigkeit (Gerät):   ± 0,1% FS bzw. ±1 Digit  
Spitzenwerterfassung, Tarafunktion, Min-/Max-
Wertspeicher, Auto Power Off, serielle Schnittstelle, Große 
Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung 
 

 Wasserdichtes Präzisions-Druck-Handmessgerät, mit 
einem externem Sensor für Relativdruckmessung und 
Datalogger sowie Alarmfunktion 
 
Druckbereiche  entsprechend gewählten Drucksensor 
Genauigkeit (Gerät):   ±0,1% FS bzw. ±1 Digit  
Loggerfunktion, Spitzenwerterfassung, Tarafunktion, Min-
/Max-Wertspeicher, Auto Power Off, serielle Schnittstelle, 
Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung  
 
D-GMH 5155 geeignet zur Differenzdruckmessung  mit zwei 
Sensoranschlüssen für Drucksensoren 
 

D-GMH 3111  D-GMH 3151/3156 
 

      

  

    
Präzisions-Druck-Handmessgerät, mit einem externem 
Sensor für Relativdruckmessung 
 
 
Druckbereiche  entsprechend gewählten Drucksensor 
Genauigkeit (Gerät):   ±0,1% FS bzw. ±1 Digit  
Tarafunktion, Min-/Max-Wertspeicher, Auto Power Off, 
serielle Schnittstelle, busfähig 
 
EX-Ausführung auf Anfrage 

Zulassung   II 2 G Ex ib IIC T4 Gb 

 Präzisions-Druck-Handmessgerät, mit einem oder zwei 
externem Sensor für Relativdruckmessung und Datalogger 
sowie Analogausgang 
 
Druckbereiche  entsprechend gewählten Drucksensor 
Genauigkeit (Gerät):   ±0,1% FS bzw. ±1 Digit  
Loggerfunktion, Tarafunktion, Min-/Max-Wertspeicher, 
Auto Power Off, serielle Schnittstelle, busfähig 
 
D-GMH 3156 geeignet zur Differenzdruckmessung  mit zwei 
Sensoranschlüssen für Drucksensoren 
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HHaannddmmeessssggeerräättee  mmiitt  iinntteerrnneenn  SSeennssoorreenn  zzuurr  MMeessssuunngg  vvoonn  DDrruucckk   

 
D-GMH 3161-x  D-GMH 3181-x 

      

 

 
Präzisions-Druck-Handmessgerät, mit einem integriertem 
Differenzdrucksensor, geeignet für Luft und nicht 
aggressive Gase. 
 
Druckbereiche  +/- 500Pa bis -100 … 2000mbar 
Genauigkeit      ±0,3% FS bzw. ±1 Digit  
 
Tarafunktion, Min-/Max-Wertspeicher, Auto Power Off, 
serielle Schnittstelle  
 

 Präzisions-Druck-Handmessgerät, mit Loggerfunktion und 
integriertem Differenzdrucksensor, geeignet für Luft und 
nicht aggressive Gase. 
 
Druckbereiche  +/- 500Pa bis -100 … 2000mbar 
Genauigkeit      ±0,3 % FS bzw. ±1 Digit 
 
Logger- und Alarmfunktion, Tarafunktion, Min-/Max-
Wertspeicher, Auto Power Off, serielle Schnittstelle  
 

D-GMH 3161-12  D-GTD 1100 

      

 

 
 
Vakuummessgerät bzw. Barometer 
für Absolutdruckmessungen 
 
Druckbereich   0…  bis 1300 mbar abs 
Genauigkeit      ±0,2% FS bzw. ±1 Digit  
 
Option für höhere Sensorgenauigkeit möglich 
SeaLevel-Korrektur, Min-/Max-Wertspeicher, Auto Power 
Off, serielle Schnittstelle  
 

  
Höhenmesser/ Präzisions-Barometer / Thermometer 
 
Temperatur    - 10,0 …+50,0°C  
Genauigkeit   ±1 % FS ±1 Digit 
 
Luftdruck       300,0…1100,0 mbar abs 
Genauigkeit   ±1,5 mbar ±1 Digit 
 
Höhe               -500 … 9000m (Auflösung 1m) 
 
Summenfunktion (Anzeige der zurückgelegten 
Höhenmeter), Tendenzanzeige, Korrektur auf Meereshöhe  
 

   

Zubehör 
 

      

  
 Software 
 Transportkoffer 
 PVC-Schlauch 
 Gewinde-Adapter 
 Einschraubverschraubungen 
 Druck-Kupplungen 
 Einschraubtüllen 
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Referenz - Druckmesseinrichtung 

 
Durch das Kombinieren eines Druckmessumformers (Serie 33), 
eines USB-Konverters und der Monitoring-Software CCS30 ist es 
möglich, eine sehr bedienerfreundliche Laboreinrichtung 
zusammenzustellen. Diese Laboreinrichtung kann als Referenz-
Messsystem verwendet werden. 
 
Eine angemessene Genauigkeit erreicht man zum Beispiel mit 
dem Drucktransmitter Serie 33 X oder dem digitalen Manometer 
LEX 1. Das dazu bestellte 
DAkkS-Kalibrierzertifikat garantiert 
eine Messunsicherheit bis zu 0,05 %FS vom Messbereich.  
Kombiniert mit einem minimalen Messintervall 
von 5 ms können Druckverläufe sowohl zeitlich, als 
auch signaltechnisch sehr präzise und hochauflösend 
aufgezeichnet und analysiert werden. 
 
 
 
 
 

 
Druckkalibrierung 

 

 
 

 

 
 
 

 

Unser Kalibrierdienst bietet Ihnen einen 
unabhängigen Kalibrierservice mit umfassendem 
Leistungsspektrum. 
 
 

 DAkkS-Kalibrierung Messgröße Druck 
 

 Werkskalibrierung ISO9001 
Messgröße Druck, Temperatur, 
Drehmoment, Kraft, Masse, Länge und 
elektrische Messgrößen 

 
 
 
Richtige und zuverlässige Messungen sind die Voraussetzungen 
für jede qualitativ hochwertige Industrieproduktion.  
 
 
Mess- und Prüfeinrichtungen werden u. a. zur quantitativen 
Bestimmung von Eigenschaften sowie zum Steuern, Regeln und 
Automatisieren in der Fertigung genutzt. Messungen sind damit 
ein wichtiger Bestandteil der industriellen Qualitätssicherung, 
entsprechendder DIN EN ISO 9000 und 9001.  
 
 
Seit 1991 ist unser Kalibrierlabor von der DAkkS akkreditiert 
(DAkkS – Deutsche Akkreditierungsstelle Berlin – früher DKD – 
Deutscher Kalibrierdienst) und verfügen somit über eine 
jahrelange Erfahrung.  
 

 
In unserem Kalibrierlabor werden DAkkS-Kalibrierungen und 
Werkskalibrierungen für die Messgröße Druck im 
Leistungsumfang von Absolutdruck über positiven und 
negativen Überdruck von einem Pascal bis zu 6.000 bar 
durchgeführt. 
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Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Wilhelm- von-Polenz-Str. 7 
D - 02733 Cunewalde 

 
Tel. +49 35877 / 231 - 0 
Fax +49 35877 / 231 23 

 
www.hensel-cunewalde.de 
info@hensel-cunewalde.de 


