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PRODUKTPROGRAMM

Unser Lieferprogramm gliedert sich in folgende
Produktlinien fir die unterschiedlichsten Anwendungs-

bereiche in der Industrie.

Elektronische
Druckmesstechnik

Elektrische
Temperaturmesstechnik

Wir bieten eine komplette Palette
elektronischer Druckmessgerate:

Drucksensoren, Druckschalter, Druck-
messumformer und Drucktransmitter fiir
Messungen von Uber-, Absolut- und
Differenzdruck. Unsere Druckmessgerate sind
in den Messbereichen 0...0,6mbar bis
0...2.000bar verfiigbar. Diese Gerate liefern
wir mit normierten Strom- oder Spannungs-
Ausgangssignalen sowie mit Schnittstellen
und Protokollen fiir verschiedene Feldbusse.

Mechanische
Druckmesstechnik

Unser Programm umfasst Thermo-elemente,
Widerstandsthermometer (auch mit Vor-Ort-
Anzeige), Temperaturschalter sowie analoge
und digitale Temperatur-Transmitter fiir alle
industriellen Bereiche. Es werden
Messbereiche von -200 bis +1300 °C
abgedeckt.

Alle Thermometer konnen mit Schutzrohren
nach DIN 43772 oder eigenen
Kundenstandards geliefert werden.

Mechanische
Temperaturmesstechnik

Vielfach bewahrt sind anzeigende
Druckmessgerite fiir Uber-, Absolut- und
Differenzdruck mit Rohr-, Platten- oder
Kapselfedermesssystemen sowie Druckmittel
fur viele Industrieprozesse.

Die Gerate verfiigen liber Anzeigebereiche

von 0...25mbar bis 0...4000bar bei
Anzeigegenauigkeiten bis zu 0,25%.

Regeltechnik

Die mechanischen Temperaturmessgeréte
arbeiten nach dem Bimetall-, Tensions- oder
Gasdruckprinzip mit Anzeigebereichen von
-200 °C bis +500 °C.

Alle mechanischen Thermometer sind auf den
Betrieb in einem seperaten Schutzrohr
ausgelegt, fiir einen schnellen Wechsel
wahrend der Betriebsphase.

Kalibrierlabor / Kalibriertechnik

In der Industrie bewahrt sind
Manometerkleinventile, Manometerventile
nach DIN 16270 und Wassersackrohre zur
Installation unterschiedlicher Manometer und
elektrischer Druckmessgerite.

Desweiteren haben wir in unserem Vertrieb
Fernwarmekugelhdhne der Firma Hoégfors und
unterschiedliche Ausfiihrungen von
handbedienten Kugelhdhnen und Automatik-
Kugelhdhnen mit elektrischen Antrieb fiir die
Automatisierung.

Fir die Priifung von Messgerdten bieten wir
ein breites Produktspektrum an
Kalibriergeraten fir die physikalischen
MessgroBen Druck, Temperatur und fiir
elektrische MessgroRen.

Dariiber hinaus werden als Service in unseren
DKD/DAkkS-Kalibrierlabor oder Vor-Ort jede
Art von elektronischen und mechanischen
Druck- und Temperatur-messgeraten
kalibriert.

HENSEL Mess-, Regel- und Priiftechnik GmbH & Co KG
Wilhelm- von- Polenz-Str. 7 +« 02733 Cunewalde
www.hensel-cunewalde.de
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PRODUKTPROGRAMM

DAkkS- KALIBRIERLABOR
KALIBRIERTECHNIK

Kalibriertechnik

Fir die Prifung von Messgeraten bieten wir ein breites Produktspektrum an
Kalibriergerdaten fiir die physikalischen MessgroBen Druck, Temperatur und fiir
elektrische Messgrofen.

Dariiber hinaus werden als Service in unseren DKD/DAkkS-Kalibrierlabor oder Vor-
Ort jede Art von elektronischen und mechanischen Druck- und Temperatur-
messgeraten kalibriert.

Ihr kompetenter Partner in der Priif- und Kalibriertechnik

Produktqualitit, Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit stehen im direkten
Zusammenhang mit einer genauen und zuverldassigen Erfassung der
ProzessgroBRen. Vertrauen Sie deshalb bei Kalibrierung und Wartung Ilhrer
Messgerate einem kompetenten Partner.

Unser Kalibrierlabor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der Deutschen
Akkreditierungsstelle Berlin (DAkkS) akkreditiert und Mitglied im Fachausschuss
DRUCK im Deutschen Kalibrierdienst (DKD).

Durchfiihrung einer Kalibrierung

Vor der Kalibrierung wird eine Beurteilung der Kalibrierfahigkeit der Gerate und ggf.
eine Justage durchgefiihrt. Die Ergebnisse der Kalibrierung werden entsprechend
der geltenden Richtlinien in einem Kalibrierschein dokumentiert und der
Kalibriergegenstand erhalt eine Kalibriermarke. Wir kalibrieren Messgerite aus
eigener Herstellung sowie Fremdfabrikate.

Unser Kalibrierdienst bietet lhnen (( pAKKs
einen unabhéngigen Kalibrierservice Nieirenrgsiale
mit umfassendem Leistungsspektrum.

o Kalibrierung nach EN17025
fiir die MessgroBe Druck

In unserem Kalibrierlabor werden DAkkS-
Kalibrierungen und Werkskalibrierungen fiir die
MessgroBe Druck im Leistungsumfang von
Absolutdruck lber positiven und negativen
Uberdruck von einem Pascal bis zu 6.000 bar
durchgefiihrt.

e e Werkskalibrierung 1ISO9001
Chengh Messgrofe Druck, Temperatur,

e g G g Drehmoment, Kraft, Masse, Lange und

elektrische MessgroRen

Richtige und zuverldssige Messungen sind die
Voraussetzungen fiir jede qualitativ hochwertige
Industrieproduktion.

Mess- und Priifeinrichtungen werden u. a. zur
quantitativen Bestimmung von Eigenschaften
sowie zum Steuern, Regeln und Automatisieren in
der Fertigung genutzt.
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PRODUKTPROGRAMM

PRODUKTPROGRAMM
DRUCKMESSTECHNIK

Elektronische Druckmesstechnik

Wir bieten eine komplette Palette elektronischer Druckmessgerate:

Drucksensoren, ._Druckschalter, Druckmessumformer und Drucktransmitter fiir
Messungen von Uber-, Absolut- und Differenzdruck. Unsere Druckmessgeréate sind
in den Messbereichen 0...0,6mbar bis 0...2.000bar verfiigbar. Diese Gerate liefern
wir mit normierten Strom- oder Spannungs-Ausgangssignalen sowie mit
Schnittstellen und Protokollen fiir verschiedene Feldbusse.

Digitale Manometer und Handdruckmessgerate sind fiir eine Vielzahl von
Anwendungsfillen verfiigbar.

Mechanische Druckmesstechnik

Vielfach bewé&hrt sind anzeigende Druckmessgerite fiir Uber-, Absolut- und
Differenzdruck mit Rohr-, Platten- oder Kapselfedermesssystemen.

Die Gerate verfiigen iliber Anzeigebereiche von 0...25mbar bis 0...2500bar bei

Anzeigegenauigkeiten bis zu 0,25%.

Druckmittler

In der Industrie bewéhrt sind Druckmittler mit angebauten Druckmessgeraten und

Druckmessumformern fiir schwierigste Messaufgaben.

Rohrfedermanometer - Standardausfiihrung

Die Druckmessgerate aus dem Standardprogramm entsprechen den allgemeinen
Anforderungen und sind geeignet fiir normale Beanspruchungen in Bezug auf
Genauigkeit und Konstruktion.

Anzeigebereiche
0...0,6 bar bis 0...400 bar

Einsatzbereiche
Heizungs- und Klimatechnik, Pneumatik
Werkstattausriistung

Rohrfedermanometer - Robustausfiihrung

Hochwertige Druckmessgerate fiir Anwendungen im Anlagenbau und in der
Industrie. Sie sind geeignet fiir fliissige und gasformige Medien.

Ausfiihrung mit und ohne Glyzerinfiillung

Anzeigebereiche
0...0,6 bar bis 0...1600 bar

Einsatzbereiche
Maschinenbau, Anlagenbau und Chemische Industrie
Hydraulik, Pneumatik
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PRODUKTPROGRAMM

Rohrfedermanometer - Tmax-Ausfiihrung

Druckmessgerite fiir Anwendungen im Fernwarmebereich bei hoher
messtechnischer Beanspruchung und Medientemperaturen bis 140°C.

Anzeigebereiche
0...4 bar bis 0...40 bar

Einsatzbereiche
Fernwarmetechnik
Anlagenbau

Rohrfedermanometer - Chemieausfiihrung

-
Druckmessgerat mit medienberiihrenden Teilen und Messwerk aus Edelstahl =

speziell fiir die chemische und petrolchemische Industrie bei besonders hohen
messtechnischen Beanspruchungen und aggressiven Umgebungsbedingungen.

Anzeigebereiche
0...0,6 bar bis 0...4000 bar

Einsatzbereiche

Chemische Industrie, Petrolchemie, Nahrungsmittelbranche
Trinkwassertechnik

Rohrfedermanometer - Feinmessausfiihrung

2 e, N

Feindruckmessgerate mit Genauigkeitsklasse 0,6% werden mit hoher Prazision
gefertigt und dienen zur exakten Druckmessung im Labor und in der Entwicklung.

Anzeigebereiche
0...0,6 bar bis 0...1000 bar

Einsatzbereiche

Qualitatssicherung
Priifstande

Plattenfedermanometer

Druckmessgeréate mit Plattenfeder werden bei aggressiven Medien eingesetzt und
sind gegen hohe Driicke leicht zu schiitzen.

Anzeigebereiche
Flanschg 160 mm: 0...16 mbar bis 0...400 mbar
Flanschg 100 mm: 0...0,6 bar bis 0...25 bar

Einsatzbereiche
Chemische Industrie
Papierindustrie

Druckmessgerate mit Kontakteinrichtung

Druckmessgerate mit Plattenfeder werden bei aggressiven Medien eingesetzt und
sind gegen hohe Driicke leicht zu schiitzen.

Anzeigebereiche
Flanschg 160 mm: 0...16 mbar bis 0...400 mbar
Flanschg 100 mm: 0...0,6 bar bis 0...25 bar

Einsatzbereiche
Chemische Industrie
Papierindustrie

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Druckmittler werden dort eingesetzt, wo aufgrund hoher Temperatur, hoher
Viskositat oder kristalisierenden Stoffen (Lebensmittelindustrie) eine Trennung,
meist mittels einer Edelstahl-Membran, zum aufgebauten Druckmessgerat
vorgenommen werden muR.

Ausfiihrungen fiir die Prozess-, Lebensmittel- und Zellstoffindustrie
. Membran-Druckmittler mit Gewindeanschluss
. Druckmittler mit innenliegender Membran
. Druckmittler mit Flanschanschluss
. Druckmittler fiir die Nahrungsmittelindustrie

PRODUKTPROGRAMM

Drucksensoren und Drucktransmitter

Drucksensoren mit diversen Ausgangssignalen sind universell fiir nahezu alle
Aufgaben in der Industrie einsetzbar. Messbereich, Genauigkeit, Ausgangssignal
und Anschlussbedingungen kénnen entsprechend den unterschiedlichen
Anforderungen der Kunden ausgewahlt werden.

Messbereiche
0...0,1 bar bis 0...2500 bar

Einsatzbereiche

Maschinen- und Anlagenbau
Vakuumtechnik

Pneumatik, Hydraulik

Digitale Manometer

Die Digitalen Manometer bieten die ideale Losung fiir eine lokale, netzunabhéngige
und genaue Druckanzeige.

Messbereich
entsprechend Ausfiihrung bis 1000bar

Einsatzbereiche

Priiflabore

Maschinen- und Anlagenbau
Qualitatssicherung

Hand-Druckmessgerate

Diese universell einsetzbaren Druckmessgerate eignen sich hervorragend fiir
die mobile Druckmessung in Service und Montage. Durch den Einsatz von
internen bzw externen Sensoren kénnen Anforderungen in unterschiedlichen
Anwendungen erfiillt werden.

Ausfiihrungen fiir Relativdruck, Absolutdruck oder Differenzdruck

Messbereiche
-1 ... 0 bar bis 0... 1000 bar

Einsatzbereiche
Heizungstechnik, Service und Montage

Seite |7 HENSEL Mess-, Regel- und Priiftechnik GmbH & Co KG
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PRODUKTPROGRAMM

Handpumpen

e Pneumatische Handpumpe bis 4bar
e Pneumatische Handpumpen bis 40bar
e Hydraulische Handpumpen bis 700bar

e  Zubehor Adaptersatz

Spindelpumpen

e Hydraulische Spindelpumpen einstufig
bis 250bar

e Hydraulische Spindelpumpen zweistufig
bis 1000bar

e  Zubehor fiir Spindelpumpen
Anschlussverschraubungen
Ol-Vorratsbehilter

Zubehor Druckmesstechnik

o Digitalanzeige zum Anschluss von Drucksensoren
o Aufsteckanzeigen fiir Messumformer

e Eigensichere Speisetrenner

e Manometer-Schutzkappen

o Kiihlelemente fiir Druckmessgerite

o Messgeratehalter

e Manometer-Anschlussadapter DIN 837
Dichtungen

& oW
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PRODUKTPROGRAMM

PRODUKTPROGRAMM
TEMPERATURMESSTECHNIK

Mechanische Temperaturmesstechnik

Die mechanischen Temperaturmessgerate arbeiten nach dem Bimetall-, Tensions-
oder Gasdruckprinzip mit Anzeigebereichen von
-200 °C bis +500 °C.

Alle Thermometer sind bei Bedarf fiir den Betrieb in einem Schutzrohr geeignet.
Elektrische Temperaturmesstechnik

Unser Programm umfasst Thermoelemente, Widerstandsthermometer (auch mit
Vor-Ort-Anzeige), Temperaturschalter sowie analoge und digitale Temperatur-
Transmitter fiir alle industriellen Bereiche. Es werden Messbereiche von -200 bis
+1300 °C abgedeckt. Alle Thermometer konnen mit Schutzrohren nach DIN 43772
oder eigenen Kundenstandards geliefert werden.

Schutzrohre und Armarturen

Thermometerschutzrohre halten aggressive Messstoffe sowie hohe Driicke und
FlieRgeschwindigkeiten vom eigentlichen Temperaturfiihler fern und dichten den
Prozess zur Umgebung hin ab. Zusammen mit dem Temperaturfiihler wird dadurch
eine Temperaturmessung in hochbelasteten Prozessen oder in aggressiven
Betriebsstoffen ermoglicht. Die Einsatzmoglichkeiten und Ausfiihrungen von
Schutzrohren sind nahezu unbegrenzt. Wir eine Vielzahl von Bauformen und
Werkstoffen bis zu einer Schutzrohrlinge von 1000mm an. Neben dem
Standardsortiment nach DIN 43772 liefern wir anndhernd jede kundenspezifische
Ausfihrung.

Bimetall-Thermometer Standard-/Prazisionsausfiihrung

Die klassischen Bimetall-Thermometer im Stahlgehduse werden hauptsachlich im
Bereich des Heizungs- und Liiftungsbaus eingesetzt. Sie sind lieferbar mit einem
Schutzrohr aus Messing, Stahl oder Edelstahl.

Anzeigebereich
-30...50 °C bis 0...160 °C
0...500 °C bei Abgasmessungen

Einsatzbereiche
Heizungs- und Klimatechnik
Fernwarme-Anlagenbau

Bimetall-Thermometer Chemieausfiihrung

Hochwertige Temperaturmessgerit fiir Anwendungen im Anlagenbau und in der
chemischen Industrie. Sie sind geeignet fiir fliissige und gasformige Medien.

Anzeigebereich
-30°C...50°C bis 0...500°C

Einsatzbereiche
Maschinenbau, Anlagenbau
Verfahrenstechnik

Behalter- und Rohrleitungsbau
Chemische Industrie

Seite |9 HENSEL Mess-, Regel- und Priiftechnik GmbH & Co KG
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PRODUKTPROGRAMM

Gasdruck-Thermometer

Temperaturmessgerit fiir Industrie-Anwendungen in einer Vielzahl von
Kombinationen als hdangend, stehend oder drehbar moglich.

Auch Ausfiihrungen mit Fernleitung und individeuell konfiguriertem
Temperaturfihler sind lieferbar.

Anzeigebereich
-50°C...50°C bis 0...650°C

Einsatzbereiche
Behilter- und Rohrleitungsbau
Chemische Industrie

Elektrische Thermometer / Widerstandsthermometer /

Widerstandsthermometer und Thermoelemente die entsprechend der DIN-Norm
den kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden kénnen.

Einsatzbereich

Pt100: -200°C bis 850 °C

Thermoelemente:

-50°C bis 1300°C (Typ K/NiCr-Ni, Typ J/Fe-CuNi), Typ S/Pt10Rh-Pt etc.)

Anwendungsbereiche
Anlagenbau
Chemische Industrie
Prozessindustrie

ermoelemente

Widerstandsthermometer PT-Compact

Fur nahezu jeden Anwendungsfall werden diese PT-Compact Thermometer den
messtechnischen Anforderungen angepasst. Die Fuhler eignen sich fiir fliissige
oder gasformige Medien und werden eingesteckt oder mit Gewinde in den Prozess
eingeschraubt.

Messbereich
-50°C bis 250 °C

Einsatzbereiche
Apparate- bzw. Maschinenbau
Heizungsbau

Kabelfiihler

Kabelfiihler kommen als Widerstandsthermometer oder als Thermoelemente zum
Einsatz. Im Temperaturbereich groRer 400°C kommen mineralisolierte
Mantelleitungen zum Einsatz. Neben dem Standardsortiment werden vor allem
kundenindividuelle L6sungen angeboten.

Einsatzbereiche
Universell in der Industrie
Apparate- bzw. Heizungsbau

Digitale Prazisionshandthermometer

Elektronische Handthermometer eignen sich fiir sekundenschnelle
Temperaturmessung an Oberflachen, in Fliissigkeiten, weichplastischen Medien
und kleinsten Objekten. Eine Vielzahl von verschieden Wechselfiihlern ist lieferbar.

Messbereiche
-50°C bis 1150 °C

Einsatzbereiche
Universell in der Industrie und im Service
Apparate- bzw. Heizungsbau

Produktprogramm

Seite |10



Zubehorteile fiir die Temperaturmesstechnik

PRODUKTPROGRAMM

Kalibrierbader bzw Thermostate
Temperaturschreiber/Datenlogger
Temperaturanzeigen und -regler
AnschluBstiicke /Dichtungen
Hochdruck-SchweifRmuffen
Klemmring-Verschraubungen
Ausgleichsleitungen - Thermostecker

Schutzrohre DIN 43772 fur die Temperaturmesstechnik

Schutzrohre zum Einschweien oder Einschrauben aus thermisch leitfahigen

Materialien dienen zur Trennung von Temperaturmessgeraten zum Systemmedium.

Besonders in der Chemie- und Petrolindustrie bzw. in der Verfahrenstechnik
kommen Schutzrohre nach DIN 43772 bei druckbeaufschlagten Messstoffen zum
Einsatz.

Durch die Spezialisierung unseres Fertigungsbereichs zur Herstellung von
Thermometer-Schutzrohren unterschiedlichster Ausfiihrung knnen auch
Sonderlésungen mit abweichenden MaBen nach Kundenwunsch gefertigt werden.

Einschraub- und EinschweiBausfiihrung

Sonderausfiihrungen fiir aggressive MeRBstoffe

Einteilig aus dem Vollen hergestellt oder mehrteilig geschweil’t
Standardwerkstoffe Messing, Stahl, warmfester Stahl
(C22.8-P250GH / 16Mo3 / 13CrMo44 / 10CrMo910)

Edelstahl

(1.4571, 1.4541, 1.4404, 1.4462, 1.4539, 1.4901, 1.4903, 1.4905, 1.4922)
Sonderstahle — Alloy - Titan

(1.4876, 1.4828, 2.4610, 2.4816, 2.4663)

Bauformen nach DIN 43772 oder internationaler Norm
Tieflochbohrungen ab ¢ 3,0 mm

Ausfiihrungsvarianten:

e  Schutzrohre FORM 2/ FORM 3 fiir Thermometer mit Anschlussgewinde
M24x1,5

. Schutzrohre zum Einschweissen FORM 4 fiir Thermometer mit
Aussengewinde M18x1,5, M14x1,5 und G1/2“ oder Halsrohr

. Schutzrohre zum Einschrauben FORM 5/ FORM 6 und FORM 7 fiir
Thermometer mit Aussengewinde

. Schutzrohre zum Einschrauben FORM 8/ FORM 9 fiir Thermometer mit
Uberwurfmutter

. Schutzrohre mit Flansch FORM 4F oder internationaler Norm fiir
Thermometer mit Aussengewinde oder Halsrohr

. Hochdruck-Schweissstutzen fiir Schutzrohre nach DIN 43772 oder
Kundenausfiihrung

SERVICELEISTUNGEN

Abnahmepriifzertifikate 3.1 nach DIN 10204:2004

TUV- Abnahmepriifzertifikate 3.2

Umstempelbescheinigungen

Hydrostatische Drucktests bis 1000 bar

Dichtheitsprobe bei Flanschschutzrohren

Oberflachenbehandlung und — beschichtung (PTFE, ETFC, Stellit etc.)

Weitere Ausfiihrung entsprechend Kundenwunsch maglich!

Bei der Herstellung von Thermoschutzrohren, auch Thermowells genannt, liegt der
Schwerpunkt bei Schutzrohren nach DIN 43772 und Sonderausfiihrungen
entsprechend Kundenwunsch. Hierbei sind der Phantasie hinsichtlich der
Konstruktion fast keine Grenzen gesetzt.

Aus den unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort: Eintauchtiefe, Medium,
Temperatur, Messprinzip, Stromungsgeschwindigkeit etc., ergibt sich die
eigentliche Bauart des Thermoschutzrohres, welche dann in unserem Hause
komplett inklusive aller anfallenden Fertigungsverfahren und Abnahmen nach
beizustellender Kundenzeichnung oder eigener Konstruktion bis zu Langen von
1.000 mm gefertigt werden.
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PRODUKTPROGRAMM REGELTECHNIK

Unser Angebot umfasst Manometer-Absperrventile nach DIN, Kleinabsperrventile,
Kugelhdhne aus WMessing und Edelstahl, Fernwdrmekugelhdhne aus Stahl,
Absperrklappen, Kugelhahne mit Stellantrieb zur Automation und Zubehor fiir die
Mess- und Regeltechnik..

Manometer-Absperrhahne nach DIN 16260...16263

Dient der Absperrung zwischen Druckleitung und Druckmessgerat bis PN 16bar
und max. 50°C

Ausfiihrung
Standard Messing mit Gewinde G1/2

Einsatzbereiche
Heizungstechnik

Manometer-Absperrventile nach DIN 16270...16272

Hochwertige Absperrventile zur Installation zwischen Druckmessgerat und
Druckleitung von PN 250bar bis PN 400bar und Betriebstemperaturen zwischen —
20°C bis 200°C. Es ermoglicht eine Kontrolle oder das Auswechseln des
Druckmessgerates ohne Betriebsunterbrechung.

Ausfiihrung
Standard Messing, Stahl, Edelstahl

Einsatzbereiche
Maschinenbau, Anlagenbau, Chemische Industrie
Heizungstechnik, Hydraulik, Pneumatik

Manometer-Absperrventile

Absperrorgan fiir Rohrleitungen und kleine Druckmessgerate

Ausfiihrung
Messing (Standard) oder Edelstahl mit Gewinde
oder Schneidringanschluss

Einsatzbereiche
Anlagenbau und Fernwarmetechnik

Kugelhdahne aus Messing und Edelstahl

Kugelhahne fiir viele Anwendungsbereich der Industrie und im
Heizungsbau. Kugelhdhne mit Gewindeanschluss oder Flanschanschluss auch mit
elektrischem Stellantrieb lieferbar.

Ausfiihrung Kugelhahne

- Innengewinde/Innengewinde
- Innengewinde/Auengewinde
- Flanschanschluss

Werkstoffe
Messing vernickelt bis Druckstufen PN40
Edelstahl

Einsatzbereiche
alle Industriebereiche
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Kugelhahne fiir den Fernwarmebereich

PRODUKTPROGRAMM

HOGFORS s..c e

Kugelhdahne und Armaturen fiir die verschiedenen Bereiche der Energieversorgung
und Verteilernetze (Fernwarmenetze) bis hin zur individuellen Warmeregulierung in
Kompaktstationen.

Ausfiihrung

Serie 340-345 Kugelhahne aus Stahl fiir Fernwarmenetze
- beidseitig Anschweissende

- Anschweissende/ Gewindeanschluss

- Fiill- Und Entleerungskugelhahn

Serie 313/315 Absperrklappen

Schmutzfanger
Schmutzfanger werden in Fernwarmenetzen fiir die Filterung von Schmutzpartikeln
eingesetzt.

Ausfiihrung
Serie 385 Schmutzfanger aus Stahl mit Edelstahl-Sieb

Einsatzbereiche
Fernwarme-Verteilernetze
Fernwarme-Kompaktstationen

Kugelhdahne und Stellklappen aus Edelstahl

HOGFORS «iverine

Kugelhahne und Absperrklappen fiir die verschiedenen Bereiche der
ProzeRindustrie.

Ausfiihrung

Serie 410/411 Absperrklappen aus Edelstahl
Serie 450 Kugelhahn aus Edelstahl

Serie 455/465 Segmentkugelhahn mit V-Offnung

Einsatzbereiche
Petrolchemische Industrie
Papier- und Zellstoffindustrie
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PRODUKTPROGRAMM

Wassersackrohre

Wassersackrohre werden zur Abkiihlung eines Messmediums und zur
Verhinderung der Pulsierung im Messgerit eingesetzt. In den Wassersackrohren
bildet sich ein Kondensat, sodass ein Eindringen des Messstoffes in das
Druckmessgerit verhindert wird. Die Wassersackrohre werden unter
Beriicksichtigung von Temperatur, Druck und Art des durchflieBenden Mediums
ausgewabhit.

Ausfiihrungen

in verschiedene Rohrwerkstoffe:
P235GH-TC1 / P235GH-TC2 / 16 Mo3 / 13CrMo4-5/ 10CrMo9-10 / 1.4571

U-Form DIN 16282 Form A/ Form B
Kreisform DIN 16282 Form C / Form D
handelsiibliche Ausfiihrungen
Anschlussrohre gerade Form & Winkelform

Rohrdurchmesser: 1/2, 3/8 und 1/4

Zubehorteile

Die restlose Erfiillung der Kundenwiinsche und die hohe Qualitdt unserer Produkte
sind die MaRstébe unseres Handelns. Dem ordnen wir samtliche
Fertigungsverfahren und -prozesse unter. Inmer mit dem Ziel, hoch zufriedene
Kunden nachhaltig zu begeistern und von einer langfristigen Partnerschaft zu
uberzeugen.

Wir produzieren:

Messgeratehalter DIN 16281 Form H

Zwischenstiicke DIN 16281

Anschlusszapfen DIN 16282 Form 4 und Form 6
Spannmuffen DIN 16283

Uberwurfmuttern und SchweiBnippel DIN 16284
Verschlussschrauben DIN 16286

Dichtringe DIN 7603 Form A und Form C
Dichtscheiben DIN EN 837-1

Weitere Drehteile nach Norm bzw. nicht genormte Teile

Fertigung von CNC-Drehteilen
Wir fertigen fiir Sie:

Prazisionsdrehteile von 2 bis 250 mm AuBendurchmesser
bis zu einer Drehlange von 350 mm

LosgroRe vom Einzelstiick bis zur Serienfertigung
mengenunabhéngig nach DIN, nach Muster, nach Zeichnung
aus allen zerspanbaren Werkstoffen in GroRB-, Mittel- und Kleinserien

Messing, Stahl, Edelstahl,
Sonderwerkstoffe (Alloy, Hastelloy, Titan)

mit und ohne Oberflachenbehandlung
Baugruppen mit automatisierten SchweiB- und Loétarbeiten

Tieflochbohren von Durchmesser 2,5mm bis 25 mm
bei Bohrlangen bis 1000 mm

Qualitatssicherung
Qualitat ist ein wichtigster Wettbewerbsfaktor geworden, deshalb umfasst unsere
Qualitatssicherung das Qualitdtssicherungssystem nach DIN ISO 9001:2015 und
Abnahmen nach DIN EN 10204:2004

e  Beistellung von Abnahmepriifzertifikaten nach 3.1 und TUV 3.2

¢ Umstempelbescheinigung, TUV-Abnahme

. Dichtheitsprobe und Hydrostatische Drucktests bis 1000 bar

Produktprogramm
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Tradition seit tiber 100 Jahren

Die Firma HENSEL Mess-, Regel- und Priiftechnik GmbH, ist ein kleines innovatives Unternehmen mit einer
Fertigungsstitte in Deutschland.

Unser Produkt- und Vertriebsprogramm umfasst hochwertige mechanische Druckmessgerite, Digitale Manometer,
mechanische Temperaturmessgerite, Widerstandsthermometer, elektronische Handmessgerate
sowie Kalibriergerate fiir die Druck- und Temperaturmesstechnik.

Losungen fiir die Druck-, Temperatur- und Kalibriertechnik sind integrierter Bestandteil in den Geschéaftsprozessen
unserer Kunden. Deshalb verstehen wir uns nicht als Zulieferer fiir Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr
als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Losungen anbietet. Individuell
zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.

Ihr Partner fiir nachfolgende BRANCHEN

= Maschinenbau und Automatisierungstechnik
» Lebensmittelindustrie

* Energieerzeugung

= Rohrleitungsbau

* Pharma- und Petrochemie

» Heizungsbau

= Wasser- und Abwassertechnik

gl'l ENSEL

MESS-, REGEL- UND PRUFTECHNIK

Wilhelm- von-Polenz-Str. 7
D - 02733 Cunewalde

Tel. +49 35877 /231 -0
Fax +49 35877 / 231 23

www.hensel-cunewalde.de
info@hensel-cunewalde.de
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